
DIE INTELLIGENTE ALTERNATIVE  
REALAX IP 80
In das Design der robusten Heavy-duty Schlauchpumpe realAx IP 80 wurde ein 
schwenkbarer Deckel integriert. Der Mechanismus reduziert Wartungszeiten.
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Schwenkbarer Deckel

Energieeffizient und verbrauchsarm 

Höchstleistung bis 42.000 l/h

Förderdruck bis zu 8 bar

FÜR HEAVY-DUTY ANWENDUNGEN, LANGE 
STANDZEITEN UND WARTUNGSARMEN BETRIEB 

Die realAx IP 80 mit Rollenkompression ist besonders 
energieeffizient und sparsam im Verbrauch bei 
allen Prozessanwendungen. Gleichzeitig bietet das 
intelligente Design mit schwenkbarem Deckel einen 
echten Mehrwert in der Wartung. Der Mechanismus 
ermöglicht einen benutzerfreundlichen und schnellen 
Wechsel von Schlauch und Gleitrollen.



REALAX IP 80 SCHLAUCHPUMPEN

Polyurethanrollen mit großem Durchmesser

Der große Durchmesser der Rollen reduziert die Reibung 
bzw. Rollreibung. Übermäßige Wärmeentwicklung in der 
Pumpe kann so verhindert werden. Die Befüllung von 
Schmier- und Kühlmittel entfällt bei der IP 80. Für die 
optimale Performance wird der Schlauch mit realAx-
Schmierfett bestrichen.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich 

der Deckel der peristaltischen 

Pumpe aufschwenken. Spannhebel 

sichern den Pumpendeckel der         

IP 80 und ermöglichen gleichzeitig 

einen werkzeuglosen Zugang.

DATEN REALAX IP80
realAx IP80 PUMPENGEHÄUSE PUMPENDECKEL ROTOR ROLLEN GRUNDRAHMEN ANSCHLÜSSE

Material Grauguss EN-GJL-250 PVC
Gusseisen mit Kugelgra-
phit EN-GJL-400

Stahl F-114 und 
Polyurethan

Stahl F-111 oder Edel-
stahl AISI-304

Edelstahl AISI-316, PP 
oder PVDF (optional)

Oberfläche

Polyester-Pulverbeschich-
tung oder HALAR-
Beschichtung -

Kathodische Tauch-
lackierung -

Polyester pulverbe-
schichtet -

Schwenkbarer Deckel für                                      
einfache Wartungsarbeiten

Integrierte Rotorlagerung

Die integrierte Rotorlagerung nimmt radiale und axiale 
Belastungen auf. Der Antrieb kann ohne Belastungen 
arbeiten. Der Wartungsaufwand wird so minimiert.



REALAX IP 80 SCHLAUCHPUMPEN

DIE PASSENDE SCHLAUCHPUMPE FÜR IHRE ANWENDUNG

Branchen Eigenschaften

Getränke-Industrie
Die Schlauchpumpe fördert und dosiert verschiedene Grundstoffe, wie Kieselgur, PVPP, Hefe, Zuckersirup zuver-
lässig zu der Produktherstellung. Die Hochdruck-Schlauchpumpen von realAx arbeiten selbstansaugend als auch 
trockenlaufsicher und ist somit ideal für die ersten Prozessabläufe in einer Brauerei geeignet. 

Wasser und Abwasser
Die industrielle und gewerbliche Bearbeitung von Wasser ist ein weites Anwendungsfeld der realAx IP 80. Von 
der Schlammförderung dem Umwälzen von Aktivkohle-Suspensionen bis hin zur Probenentnahme. Jeder dieser 
Einsatzzwecke hat seine eigene hochspezielle Prozesstechnologie.  

Chemie, Farben & Lacke
Die peristaltische Pumpe weist eine hohe chemische Beständigkeit bei konzentrierten Säuren, ätzenden 
Chemikalien und Ketonen auf. Auch das Dosieren von abrasiven und korrosive Medien, von niedrigen bis hohen 
Viskositäten ermöglicht den flexiblen Einsatz der Pumpe. 

Papier- und Zellstoffverarbeitung:
Peristaltische Pumpen, wie die realAx IP 80, setzen im Papier- und Zellstoffverarbeitungsprozess neue Maßstä-
be. Das Fördern von Talkum-Suspension und Kalkmilch-Dosierung bilden nur einen Teilbereich des Einsatzspek-
trums der Pumpe ab.

Fette, Öle, Fertiggerichte

Im Bereich der Lebensmittelproduktion besteht die Herausforderung, dass eine konstante Zufuhr von Rohstoffen 
ermöglicht werden muss. Beispielsweise wird die Versorgung von Füllmaschinen und die Förderung von Rohstof-
fen für Fertiggerichte mit der Pumpe sichergestellt. Zusätzlich eignen sich Schlauchpumpen auch zur schonen-
den Rückführung von nicht vermeidbaren Abfallprodukten, die nach dem Herstellprozess entstehen können.

REALAX IP 80: LEISTUNGSNIVEAU UND FLEXIBILITÄT Die realAx IP 80 ermöglicht die Förderung und 
Dosierung von Flüssigkeiten mit Feststoffen sowie 
abrasive Medien mit bis zu 42 m³/h und Druckstufen 
bis 8 bar.  Dank intelligentem Design, minimiert sich der 
Wartungsaufwand erheblich.

Verschiedene Motorenmodelle                  
für jede Anwendung 

Kann ab Werk auf Ihre bestehende  
Sockelgröße angepasst werden

Rotorlagerung minimiert 
die radialen Belastungen

Einfacher und schneller 
Schlauchwechsel

Rollen mit großem Durchmesser erzielen 
einen optimalen Wirkungsgrad

Der schwenkbare Deckel        
reduziert den Wartungsaufwand 



REALAX IP80 SCHLAUCHPUMPEN

nonstop® ist unser Versprechen für umfassenden Service, spezialisierte Beratung und das Expertenwissen um Ihre Prozesse und Produkte. Wir stehen für 
jahrzehntelange Erfahrung und Technik der weltweit führenden Hersteller. AxFlow ist erster Ansprechpartner für Industriepumpen, Mischtechnik, Wärmetauscher, 
Homogenisatoren, Ventile und leistungsfähige Systeme zur Behandlung von Flüssigkeiten.

AxFlow GmbH Deutschland & Schweiz · Zentrale: Theodorstr. 105 · 40472 Düsseldorf, Deutschland
Niederlassung Schweiz: Eptingerstr. 41 · 4132 Muttenz, Schweiz · www.axflow.ch · info@axflow.ch
www.axflow.de · info@axflow.de · Tel. +49 211 238060 · Linked /axflowgmbh

Lassen Sie sich individuell beraten! Ihren regionalen Ansprechpartner im 
technischen Vertrieb finden Sie auf www.axflow.de
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Abmessungen | Dimensions | Dimensions  [mm] 

A B C D E F G H J K L M N P R –α Flan. Gewicht
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1093 * 137 205 850 688 1235 1045 50 1100 275 50 1307 
a 

1430

1220 
a 

185°

DN80 835 kg

*C= Abhängig vom gewählten Antrieb/Getriebe

Druck (bar) 2 4 6 8

Drehmoment (Nm) 900 1240 1680 2300

Schlauchwerkstoffe 

LECKAGESENSOR | PULSATIONSDÄMPFER
FREQUENZUMRICHTER | SCHWIMMSCHALTER

Optionen 

Anschlüsse 

DIN 11851 | SMS | NPT | PP | PVDF

NR | NBR | EPDM | HYPALON/CSM  
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Drehzahl
Volumen

Dauerbetrieb Intermittierender Betrieb

Geforderte Motorleistung Arbeitsdruck

1

2

3

4

5

6

7

8

8 b
ar

6 bar
4 bar

2 bar


